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11003058DS-5590135 m kabelgebundenHDMI Professional Signalverstärker
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Seitenansicht HDMI Signalverstärker

HDMI Signalverstärker,  bis  35 m
• verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 35 m indem das HDMI Signal erneuert wird, bevor es an einem HDMI Monitor oder Projektor ausgegeben
wird 
• des weiteren kann gemäß der HDMI-Kabellänge mit Hilfe eines speziell entworfenen EQ die Bildübertragung angepasst werden 
• Videoauflösung bis zu 1080p 
• unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz 
• Banbbreite 225MHz 2,25Gb/Sek. pro Kanal (6,75 Gb/Sek. über alle Kanäle) 
• Farbtiefe 12 bit pro Kanal (36 bit über alle Kanäle) 
• HDCP Durchleitung 
• unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (inklusive DTS-HD und Dolby True HD) 
• 8 Ausgleichslevel, wählbar über schalten des EQ von 0 bis 7, zur Unterstützung der verschiedenen HDMI Kabellängen von 1 bis 35m 
• Farbe: schwarz

Anwendungsbeispiele:
- verlängert das HDMI Signal bis zu 35 m - ideal für HDMI Signalverteilung und Digital Signale Anwendungen

Für wen geeignet:
- Unternehmen, die Audio und Video Signale über große Entfernungen übertragen müssen


