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11004692DS-55100-150 m kabelgebundenHDMI Video Signalverstärker

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

ReichweiteAnschlussAusführungProdukt

HDMI Video Signalverstärker

HDMI Video  Extender,  Lokal  + Remote,  bis  50 m
Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme wo immer Sie möchten!
• verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 50 m, wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen Sende- und Empfangseinheit genutzt wird 
• unterstützt KAT 6 und KAT 6a Netzwerkkabel
• Videoauflösung bis zu 1080p / 60 Hz
• für Verlängerungen von bis zu 50 Metern 
• EDID-Switch - ermöglicht das Einstellen von Auflösung und Audio-Format an der Sende-Einheit
• HDMI Loop Out - ermöglicht den Anschluss eines lokalen Monitors an der Sende-Einheit
• Bandbreite 165MHz 1,65 GBit/Sek. pro Kanal (4,95 GBit/Sek. über alle Kanäle) 
• Farbtiefe 8 Bit pro Kanal (24 Bit über alle Kanäle) 
• HDCP Durchleitung 
• automatische Justierung der Rückkopplung, der Entzerrung und Verstärkung 
• unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM 
• unterstützt PoE (Power over Ethernet) - somit braucht die Empfängereinheit keine separate Stromversorgung
• kompaktes Metallgehäuse
• Lieferumfang: HDMI Extender, Sender und Empfänger, 1 x Netzteile 5V/ 2A, Anleitung 
• Maße: (B)67 x (T)72 x (H)23 mm

Anwendungsbeispiele:
- zur Übertragung von HDMI Video Signalen an entfernte Monitore

Für wen geeignet:
- für Unternehmen, die Video Signale über große Entfernungen übertragen müssen


