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11007633DN-19 42U-8/8-Vlichtgrau2.031 mm800 x 800 mm1.200 kgGlastür42 HE19" Netzwerkschrank varioFLEX

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbeHöheBreite  x TiefeBelastbarkeitAusführungEinbauhöheProdukt

Innenansicht19" Netzwerkschrank varioFLEX, Rückseite19" Netzwerkschrank varioFLEX

19"  Netzwerkschrank  varioFLEX,  42 HE
Die varioFLEX Schrankserie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. Sie bietet maximale Stabili-
tät und Flexibilität.
• maximale Stabilität und Flexibilität
• Hohe Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1200 kg
• sehr modulares Design mit austauschbaren 483 mm (19")-Blindplatten im Dach und Boden

Technische Details:
• Schutzklasse IP20
• Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas
• spezielles Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktüren (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder)
• 270° Türöffnungswinkel
• doppelflügelige Rücktür
• Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
• inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
• 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite des Schrankes montiert, galvanisiert
• 483 mm (19”)-Profilschienen sind mit dem Hauptrahmen durch Tiefenstreben an jeweils 3 Stellen links und rechts verbunden
• 483 mm (19”)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
• Vertikale Kabelführungspanel vorne
• Traglast der 483 mm (19“)-Profilschienen: 1200 kg
• verstärkte Hauptrahmenstruktur durch eingespritzte Randverbindungsstücke aus Aluminium
• hoch belastbare vertikale Streben, extra gebogen und zur Montage von Kabelmanagement Ringen geeignet
• Dach- und Bodenrahmen mit geschlossenem Profilmaterial für maximale Stabilität
• Dach- und Boden mit austauschbaren Blindplatten, erlaubt Montage beliebiger 483 mm (19“)-Komponenten
• diverse Erdungspunkte, Erdungskabel sind steckbar (Faston-Stecker)
• Lieferung erfolgt komplett montiert
• Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 290-570 mm
• Farbe: lichtgrau, RAL 7035
• Maße: (B)800 x (T)800 x (H)2.031 mm


